
  
 

 

プレスリリース 

モダンなコンベアシステムの新しい電子制御 

 

タイトル案: 

 

「こんなに小さくて、シンプルな制御システムで、非常に大きなコンベアシステムを動かす

ことができます。」 

 

「コンベアシステムを自律制御？はい、超大型から小型システムまで簡単に制御します。」 

 

「まだ中央制御キャビネットは必要ですか？これを使えば、20〜30%の物流システムを削減
できます！」 

 

「インストール、プログラミングコストを60%以上削減する方法をご存知でしたか？」 

 

スイスのAvancon SAは、多くの、新しいアイデアに溢れる、若い、ダイナミックな企業です
。この企業は、ロジスティックスの大規模で複雑な物流システムや、eコマースシステムま
で、完全に自動かつ自律式に制御する、シンプルで、非常に効率的な制御システムを開発し

ました。この洗練された、信頼性の高い制御は、簡単にインストールできます。加えて、シ

ステムインテグレーターとシステムの利用者にとって、高いコスト削減を実現します。上位

のIT/busインフラとの通信も問題なく可能です。 

 

「私はナディーンが大好きです。とても可愛く

て、いつも驚かせてくれます。 ナディーンは
「ヒューマノイド」ロボットです。人と同じで

、彼女がどのように私の質問に答えるかはわか

りません。彼女には膨大な量のデータがあり、

質問に最適なものを探しています。私たちは、

彼女に感情やムードのモデルを与えました。「

あなた、醜いですね」と言うと気分を害します

が、優しく話しかければ、違う反応をします

(...) 

ナディーンは、人になったロボットというよりはコンピューターで、目の後ろのカメラやマ

イクで見たり、聞いたりすることができます。彼女に話しかけると 

彼女は振り返り、私の目を見ます (....) 」 



  
 

 

電子工学により、私たちは自らのイメージに近いものを作り上げ、それらは「人工知能」さ

えも備えています。 

 

社内ロジスティックスや配送センターの物流システムは、今日電子機器で、完全に自動的、

自律的に制御することが可能です。 

  

 

AS International Associationによると、制御要素のインストー
ルやプログラミングのコストは、複雑なシステムで60% 以
上削減できることをご存知でしたか？加えて、中央制御キ

ャビネット、ケーブルチャンネル、ケーブル敷設の必要の

ないシステムの投資コストは、20〜30%削減できます！そ
して何よりも、オペレーターにとっては、30〜84%のエネ
ルギーの節約になります！少なくともスイスのAvancon SA
はそう主張しています。 

 

まだ制御ボックスをプロファイルにネジ留していますか？ネジのコストはどれくらいだかご

存知ですか？（自動車産業はネジ１本は約２ユーロと計算しています!)  

もはや工具さえ必要ありません。所謂、「クリック・アンド・

ゴー」の原則で、制御ボックスは押し込んで、スライドするだ

けで固定できます（図２）。工具も必要ありません。 

 

Avanconは、モダンで、洗練されたデザイン、そして効率の高
いモジュール式コンベアシステムを実現し、常にゾーンで制御

され、すべての電子機器は嵌め込むだけ、そしてシステムが大

型でも小型でも、自律的に全体を制御します。 

 

「利点は明確です」と語るのはテクニカル・マネージャーであるDaniele Gambetta博士です
。「インストールとメンテナンスが素早く、簡単、美しい、シルクのようにスムーズなアル

マイト加工されたアルミ製のプロファイルに完全に隠れるように取り付けが可能、上位

bus/ITシステムとの通信を実装するのも容易、コストも大幅に下げることができます。加え
て、組み込み式、クローズドプロファイルでIP54基準の認証を受けています。」 

 

まだ制御ボックスをプロファイルにネジ留していますか？ネジのコストはどれくらいだかご

存知ですか？（自動車産業はネジ１本は約２ユーロと計算しています!) 

 



  
 

 

特許取得済みの、すべてのコンポーネントが付属するアルミ製プロファイルのデザインは、

内側に特別なリブがついており非常に画期的です。このリブは、ねじれの強度を高めるだけ

でなく、工具なしにすべての機器をこれらのリブに簡単に嵌め込むことができます。  

 

各ゾーンは、フラットブラシレスDCモーターを取り付け、コンベアローラーまたはベルトを
駆動します。反対向きの鏡の付いた嵌め込み

式の光電センサーが、ゾーンが搬送商品で占

められているか、空いているかを検出します

。 

 

「ゾーンにおけるゼロ・プレッシャー・アキ

ュムレーションの原則は、ZPA (zero pressure 
accumulation)としても知られています。」と
Gambetta博士は説明します。Avanconシステム
が特別なところは、各機能が独自の制御ボッ

クスを持つところです。従って、モーターには、ASiアクチュエーターとブラシレスDCコン
トローラーの両方があり、光電センサーにはASスレーブがあります。これで優位な点は、ケ
ーブルコネクションで、ゾーンの長さに関係なくいつでも同じ長さになるところです。これ

によりすべてのケーブルの接続や、いわゆるスパゲティのようにケーブルが絡み合うなどの

状態を排除します。結果非常に迅速に接続が可能で、メンテナンスも簡単です。」 

 

これは、世界でも有名なASiフィールドバスの
基づくファームウェアを含むマイクロチップ

を組み合わせることで動作します。AS 
International Associationによると、増え続ける
用途に、世界で4,000万以上のASiフィールデバ
イスがインストールされています。 

 

より規模の大きなシステムでは、MCC (Main Control Centenr;メイン・コントロール・センタ
ー)を使用し、 これが無線でサブネットワークのすべてのマスターからのデータの流れを集
め、インターフェース/ゲートウェイを介して上位busシステムと通信します。これにより、
上位ネットワークのアーキテクチャーへの統合が容易になります。やや大きめのMCCをクロ
スプロファイルに取り付けますから、外側からは見えません 

 

Avancon ZPCファームウェアはすべての直線、すべての外側、内側へのターン、交差などの
すべてのゾーンを制御し、すべてのエリアでバックプレッシャーのない荷積みを確保します

。搬送される商品は通常0.3 m/秒から1.5 m/秒で搬送されます。 

 



  
 

 

「制御機器が故障した場合、簡単に交換することができます。電源を再び入れた時、通常そ

のアドレスを見つけます」と語るのはCEOのChristian Dürstです。「当社は、すべての社内物
流にこのようなシンプルさを追求します。これは特に物流のオペレーターや配送センターに

重宝されています。」 

 

詳細については、ウェブサイトwww.avancon.com/conveyor-controls.html  をご覧になるか、無
料カタログ「Control concept for modern conveyor technology（モダンなコンベア技術のための
制御コンセプト）」をご注文ください 

 

 

編集者の方へ: 

 

このレポートをPDF形式で、写真は印刷用に300dpi、 * .tif 形式で、インターネット用は*.jpg
形式で72dpiのファイルを次のウェブサイトからダウンロードできます：  
http://www.avancon.com/press.html / -> PR-12 

 

百聞は一見にしかずとも言われます。また、ソーシャルメディアのコンテンツで写真はます

ます重要な役割を果たしていますので、この興味深いPRレポートと写真を一緒にご活用くだ
さい。よろしくお願い致します。 

 

-ご質問がございます場合には、次までお問い合わせください： 

Claude Stalder (CEO), Avancon SA, via Campagna 27, 

CH 6595 Riazzino / Switzerland. 

または  

Dr. Daniele Gambetta (CTO), 

喜んで技術的情報を提供いたします。 

電話番号: +41 (0) 91 222 1010 

電子メールアドレス: media@avancon.com 

 

- 詳細な情報および写真やビデオは当社のウェブサイトからご覧いただけます： 
http://www.avancon.com 

- タイトル、脚注、要約なしで、このレポートは825語、4825文字あります (空白を含む)。 


