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プレスリリース PR-18 

新型フラットブラシレス DC ギアモータについて 

タイトル提案 

フラットギアモーターは、プロファイルフレームの中に消えています。 

ローラーやベルトコンベヤでは見かけないドライブです。 

なぜコンベヤシステムにフラットギヤードモータが必要なのでしょうか？ 
 
スイスのアバンコン SA は、自社でドライブを製造しています。アバンコン社の生産台数が年間数万

台になった今、より優れた、より汎用性の高いモーターを開発することは意味のあることだったので

す。このモーターは、多くの利点を備えた非常に洗練されたモーターです。 

この平型ブラシレス DC ギヤードモーターは、アバンコンコンベヤのプロファイルフレームに取り付

けるために開発されたものですが、他のユニットや補助装置にも使用することが可能です。 
_______________________________________________________________ 
 
Avancon のブラシレス平型 DC ギアモータ E500 は、Avancon 

ZPC ローラコンベヤコンセプトと Avancon 

ZPC ベルトコンベヤコンセプトにフィットするように設計されています。 

また、別売りで、ストッパーやリフト、あるいはストラップ装置やラベルシールなど、さまざまな他

の動きを解放することもできます。 
 
Avancon 
ZPC ローラーコンベアおよび ZPC ベルトコンベアの Avancon アルミフレーム構造にフィットするよう

に、非常にフラットで、外からは見えません。 
 
 
 
 
 
筐体はアルミ製で、Avancon のアルミフレーム構造により、外部への放熱を可能にしています。 
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ZPC コンベヤ・コンセプトのアルミフレーム構造を介して、外部への放熱を可能にしています。 

ギアボックスと内部のギア、ギアボックスのハウジングは、ハイテクで強化された耐熱ポリマー素材

でできており、モーターの静粛性を高めています。 

筐体はアルミ製で、Avancon のアルミフレーム構造により、外部への放熱を可能にしています。 

ZPC コンベヤ・コンセプトのアルミフレーム構造を介して、外部への放熱を可能にしています。 

ギアボックスと内部のギア、ギアボックスのハウジングは、ハイテクで強化された耐熱ポリマー素材

でできており、モーターの静粛性を高めています。 
 
アバンコンフラットブラシレス DC ギアモータ E500 は、世界特許を申請中の全く新しい開発品です

。 

アバンソンの CTO であり、電気モーターのスペシャリストであるダニエレ・ガンベッタ博士が開発

しました。 

スイスのアバンコン SA が自社で製造しています。 
 
このドライブは常に、ブラシレス動作を制御すると同時に ASi フィールドバスに接続された別の制御

ユニットを使用します。 
 
通常、新しいモーターはあまり暖かくなりません。しかし、万が一モーターが 60℃を超える高温に

なった場合は、直ちに MCC（メインコントロールセンター）と上位のコントロールユニットに報告

されます。 

そして、サービスマンが迅速にチェックする必要があります。 
 
ギアボックスと内部のギア、そしてギアボックスのハウジングは、ハイテクで強化された耐熱ポリマ

ー素材でできており、モーターの音は静かです。 

アバンコンフラットブラシレス DC ギアモータ E500 は、世界特許を申請中の全く新しい開発品です

。 

アバンソンの CTO であり、電気モーターのスペシャリストであるダニエレ・ガンベッタ博士が開発

しました。 

スイスのアバンコン SA が自社で製造しています。 
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このドライブは常に、ブラシレス動作を制御すると同時に ASi フィールドバスに接続された別の制御

ユニットを使用します。 
 
通常、新しいモーターはあまり暖かくなりません。しかし、万が一モーターが 60℃を超える高温に

なった場合は、直ちに MCC（メインコントロールセンター）と上位のコントロールユニットに報告

されます。 

そして、サービスマンが迅速にチェックする必要があります。 
 
ギアボックスと内部のギア、そしてギアボックスのハウジングは、ハイテクで強化された耐熱ポリマ

ー素材でできており、モーターの音は静かです。 

アバンコンフラットブラシレス DC ギアモータ E500 は、世界特許を申請中の全く新しい開発品です

。 

アバンソンの CTO であり、電気モーターのスペシャリストであるダニエレ・ガンベッタ博士が開発

しました。 

スイスのアバンコン SA が自社で製造しています。 
 
このドライブは常に、ブラシレス動作を制御すると同時に ASi フィールドバスに接続された別の制御

ユニットを使用します。 
 
通常、新しいモーターはあまり暖かくなりません。しかし、万が一モーターが 60℃を超える高温に

なった場合は、直ちに MCC（メインコントロールセンター）と上位のコントロールユニットに報告

されます。 

そして、サービスマンが迅速にチェックする必要があります。 
 
ギアボックスと内部のギア、そしてギアボックスのハウジングは、ハイテクで強化された耐熱ポリマ

ー素材でできており、モーターの音は静かです。 
 
 
温度上昇の原因は、モーターそのものではなく、車軸のベアリングに問題がある場合が多く、あるい

は 

歯付ベルトやコンベヤベルトの問題です。 

また、コンベヤで搬送されている品物が詰まると、モーターが加熱されることもあります。 
 

Image 03 
Motor eingebaut 
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Avancon ZPC コンベアシステムでは、コントロールボックス、ケーブル、センサーなどを、ASi 

ケーブルの任意の位置に押し付けるだけで、非常に簡単に（工具なしで）設置することができます。

これは、アルミニウム製プロファイルのあらかじめ形成されたリブに平行に配置されるためです。メ

ンテナンスも非常に簡単で迅速です。 
 
この新しいフラットモーターは、小型から超大型のマテリアルハンドリングシステムまで、信頼性が

高く、完全に自動的かつ自律的に動作します。 

もちろん、Asi コントローラは、Avancon MCC 

E400（メインコントロールセンター）を介して、ほとんどの上位バスや IT インフラに接続し、エン

ドツーエンドで通信することが可能です。 
 
温度上昇の原因は、モーターそのものではなく、車軸のベアリングの問題であったり、歯付ベルトや

コンベアなどであったりすることがよくあります。 

歯付ベルトやコンベアベルトの軸受の問題です。 

また、コンベヤで搬送されている品物が詰まると、モーターが加熱されることもあります。 
 
Avancon 
ZPC コンベヤシステムでは、コントロールボックス、ケーブル、センサーなどを、ASi ケーブルの任

意の位置に押し付けるだけで、非常に簡単に（工具なしで）設置することができます。これは、アル

ミニウム製プロファイルのあらかじめ形成されたリブに平行に配置されるためです。メンテナンスも

非常に簡単で迅速です。 
 
新しいフラットモーターは、小型から超大型のマテリアルハンドリングシステムまで、信頼性が高く

、完全に自動的かつ自律的に作動します。 

もちろん、Asi コントローラは、Avancon MCC 

E400（メインコントロールセンター）を介して、ほとんどの上位バスや IT インフラストラクチャに

接続し、エンドツーエンドで通信を行うことができます。 
 
アヴァンコンのコンベヤは、外から見ると滑らかで閉鎖的です。アバンコン ZPC コンセプトの陽極酸

化アルミフレームは、非常に合理的なデザインです。 
 
この Avancon E500 モーターは、他の用途に使用する場合は、別途購入することができます。 
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もちろん、Asi コントローラは、Avancon MCC 

E400（メインコントロールセンター）を介して、ほとんどの上位バスや IT インフラに接続し、エン

ドツーエンドで通信することが可能です。 
 
温度上昇の原因は、モーターそのものではなく、車軸のベアリングの問題であったり、歯付ベルトや

コンベアなどであったりすることがよくあります。 

歯付ベルトやコンベアベルトの軸受の問題です。 

また、コンベヤで搬送されている品物が詰まると、モーターが加熱されることもあります。 
 
Avancon 
ZPC コンベヤシステムでは、コントロールボックス、ケーブル、センサーなどを、ASi ケーブルの任

意の位置に押し付けるだけで、非常に簡単に（工具なしで）設置することができます。これは、アル

ミニウム製プロファイルのあらかじめ形成されたリブに平行に配置されるためです。メンテナンスも

非常に簡単で迅速です。 
 
新しいフラットモーターは、小型から超大型のマテリアルハンドリングシステムまで、信頼性が高く

、完全に自動的かつ自律的に作動します。 

もちろん、Asi コントローラは、Avancon MCC 

E400（メインコントロールセンター）を介して、ほとんどの上位バスや IT インフラストラクチャに

接続し、エンドツーエンドで通信を行うことができます。 
 
アヴァンコンのコンベヤは、外から見ると滑らかで閉鎖的です。アバンコン ZPC コンセプトの陽極酸

化アルミフレームは、非常に合理的なデザインです。 
 
この Avancon E500 モーターは、他の用途に使用する場合は、別途購入することができます。 
 
                    __________________________________ 
 
Avancon SA, Via Campagna 27, CH-6595 Riazzino 
電話番号 0041 (0)91 222 10 10 

電子メール：relations(at)avancon.com 

Web：https:// www.avancon.com   
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編集部の方へ 
 

- 本レポートは PDF 形式で、写真は 300dpi でダウンロードできます。 

        
また、印刷用には 300dpi、インターネット用には 72dpi の*.jpg 形式の写真をダウンロードで

きます。 

         http://www.avancon.jp/press.html →PR-18。  
 

-  百聞は一見にしかず、ぜひ写真と合わせてご活用ください。- ありがとうございました。 
 

- ご存知のように、ソーシャルネットワークにおいて写真はますます重要な役割を果たすよう

になっています。 

 
- ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。 

または Claude Stalder, Avancon SA, via Campagna 27,  

6595 リアッツィーノ/スイス 
または、技術的な情報については、以下までご連絡ください。 

Daniele Gambetta（ダニエレ・ガンベッタ）博士 

電話番号 +41 (0)91 222 1010 
電子メール： media@avancon.com  

 

- 詳細な情報、写真や動画は、当社のウェブサイト（http://www.avancon.com）でもご覧いた
だけます。 

 

 


