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プレスリリース PR-19 

新しいベルトコンベアコンセプトについて 
 
タイトル提案 

このベルトコンベヤは、数分でベルトを交換することが

できます。 

新しいベルトコンベヤは、ゾーンで動作します。 

今まで、数分でベルトを交換したことがありますか？ 
 
スイスの Avancon 

SA は、数分でゾーンベルトを交換できる郵便/小包用ベルトコンベヤを開発しまし

た。これは、郵便・小包を扱うすべての会社にとって、ピーク時に非常に重要なこ

とです。さらに、このベルトコンベヤは、特に非ピーク時には、従来の 8～10m の

ベルトコンベヤと比較して、最大 84%の省エネを実現します。 
_______________________________________________________________ 
 
アバンソンは、非常にモダンなローラーコンベヤのデザイン開発で知られて

います。このデザインにマッチしたベルトコンベヤのセンセーショナルな新

開発があります。 
 
この新しいベルトコンベヤは、ゾーンで動作します。つまり、複数の小さな

ゾーンベルトコンベアが存在し、その長さは、扱うべき最長商品と同じプラ

ス 75mm です。 
 
外観はアバンコンのローラーコンベアと変わりませんが、 

このコンセプトには非常に重要な 2 つの仕掛けがあり、 
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それがこの製品の面白さになっています。 
 
まず、ゾーンベルトの取り付け・取り外しが非常に簡単で、数分で取り外す

ことができ、新しいゾーンベルトを取り付け、アバンコンコントロールコン

セプトに電子的に接続することが可能です。 
 
そしてもうひとつは、アバンコンの新しい ZPC（Zone Powered Conveyor） 

コンセプトとして、 

すべてのコンベヤがフル稼働していないときに、 

膨大なエネルギーを節約することができることです。 

これは、各郵便配送センターで一日に数回、 

あるいは一晩に一回発生する現象です。 

同時に、ZPC ベルトコンベヤは、 

集積の際に背圧をかけずに動作します。 
  
 

アルミ製プロファイルの形状は、ゾーンベルトを持ち上げるとプロファ

イルの接続が緩み、簡単に取り出せるように作られています。 

もちろん、事前にメインのアウタープロファイルを開き、モーターコン

トローラからプラグを抜き取る必要があります。その後、ゾーンベルト

をモーターと一緒に取り外し、新しいゾーンベルトを同じように取り付

けます。モーターを再びコントローラに接続し、メイン外装を 4 本のネ

画像 1 

新型ベルトコンベア
ー 
 

画像 2 

外側のプロファイル

を開くには 
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ジで素早く簡単に取り付け、固定すると、電流を再び流すことができ、

ベルトコンベアはすべてのゾーンで動作するようになります。 
 
また、 

取り出したゾーンベルトの修理が簡 

単にできるのも面白いところです。 

不良ベルトの交換は、 

筐体部分の先端を折り曲げれば、 

ベルトが外れる。 

同じように新しいベルトを挿入します。 

そして、端のシャーシを折り曲げてベルトを締め付ける。完成です。 
 
 

両側のベルトテンショナーで、 

ネジを締めたり、少し緩めたりすることで、 

中央のベルトの走行を微調整することができます。 

 
 
 
 

詳細については、ウェブサイト（https://www.avancon.jp/belt-

conveyor.html）でご確認ください。 
                 __________________________________ 
 
Avancon SA, Via Campagna 27, CH-6595 Riazzino 

電話番号：041 (0)91 222 10 10 

電子メール：resources (at)avancon.com 
Web: https:// www.avancon.jp 
 
 
 
  

画像 3 

ベルトを取り外す 
 

画像 4 

ベルトテゾナ
ー 
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編集部の方へ 

 
      - 本レポートは PDF 形式でダウンロードできます。 
         印刷用には 300 dpi、インターネット用には *.jpg 
         形式（72 dpi）でダウンロードできます。 
         http://www.avancon.jp/presse.html/ ->PR-19.   
 
- ぜひ、写真とともに、この興味深い PR レポートをご活用ください。- 
ありがとうございました。 
 
- 
ご存知のように、写真はソーシャルネットワークでますます重要な役割
を果たします......。 
 
   - ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。 
Avancon SA, Claude Stalder, via Campagna 27,  
CH-6595 Riazzino/スイス 
 
または、技術的な情報については、以下までお問い合わせください。 
Daniele Gambetta（ダニエレ・ガンベッタ）博士 
 
電話番号 +41 (0)91 222 1010 
電子メール： relations@avancon.com    
 
 
  - 詳細な情報、写真、ビデオについては 
     ウェブサイト（http://www.avancon.jp）でもご覧いただけます。 
 
  - 
タイトル、脚注、抄録を除いた本レポートの文字数は、29 語、905 文字
（スペース含む）です。 
     2118 文字（スペースを含む）です。 
 
 


